PREFACIO No : IBOB

Gracias por elegira Hero ECO Deluxe. Les deseamos muchos kilémetros de manejo con placer en
los afios venideros.

Nosotros en HMCL Colombia S.A.S, estamos comprometidos a demostrar excelencia en el
desempefio ambiental de una manera continua como elemento intrinseco de nuestra filosofia
corporativa. Para lograr esto nos comprometemos en continuar trabajando en la innovacion de
nuestros productos para mejorar el trato al medio ambiente y fortalecer la cadena de suministros
verde. También estamos utilizando pastas de freno sin asbesto y empaques del motor que son
amigables con el medio ambiente.

Este manual serd su guia basica de operacion y mantenimiento de su nueva moto Hero ECO
Deluxe. Por favor tdmese un tiempo para leerlo cuidadosamente. Como con cualquier otro tipo de
maquinaria fina, darle un cuidado y mantenimiento adecuado es esencial para una operacion
optimay libre de problemas.

Nuestros distribuidores y concesionarios autorizados estaran disponibles para proveerles
informacion adicional o asistencia para cubrir sus necesidades.

Hagamos de este mundo un lugar mas seguro y ambientalmente amigable.




2 NOTA

Toda la informacion, ilustraciones, fotografias, direcciones, especificaciones y demds
contenido de este manual se basan en la ultima informacion disponible del producto en el
momento en el momento de ser impreso y aprobado, la precision de éste mismo no serd
garantizada. HMCL Colombia S.A'S, se reserva el derecho de hacer cambios en el contenido
sin aviso previo. No estd permitido reproducir ninguna parte de esta publicacion sin antes
obtener permiso escrito de HMCL Colombia S.A.S.
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IDENTIFICACION DE LA MOTOCICLETA

RN ¥/ =

VIN No. de Motor

Ubicacion : Estampado en el lado derecho de la Ubicacion : Estampado en el lado izquierdo
barra de direccion. inferior del carter izquierdo.

VIN: MBLXXH01XYZXYYYYY
MBL XXHO01 X Y V4 X YYYYY

Cddigo del Descrﬁzci(’in del g/les. . é\ﬁO. . Plan g/les. , Ntmero de
productor vehiculo produccion | produccion | ensamble | produccion serie

Motor No.: XXXXEJYZXYYYYY
XXXXEJ Y Z X YYYYY

Descripcion del fio. é\/les, Numero de
m%tor produccion Planta ensamble produccion serie

Cddigo del modelo: ECO Deluxe

Modelo Marco Motor
ECO Deluxe (Palanca de arranque/Rueda con Rayos) AB EG
ECO Deluxe (Palanca de arranque/Tambor/Rueda Fundida) AC EG
ECO Deluxe (Arranque eléctrico/Tambor/Rueda con Rayos) AD EF
ECO Deluxe (Arranque Eléctrico/Tambor/Rueda Fundida) AE EF

VIN y No. de motor, se requiere:
1. Durante el registro de la motocicleta
2. Paralos efectos legales y departamento de seguros




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
EM ESPECIFICACIONES

Dimensiones

[ Longitud total 1965 mm
[ Ancho total 720 mm

[ Altura total 1045 mm
% Distancia entre ejes 1235 mm
[

Altura al sillin 805 mm
Distancia del piso 165 mm
( Peso

107 kg (Con patada de arranque)
110 kg (Con arranque eléctrico)

Peso sin carga

((Capacidades
( Aceite del motor 1.05 litros al desensamblar y 0.85 litros al drenar
Tanque de combustible 9.5 litros
Capacidad de reserva de combustible 1.5 litros (Utilizables)
Aceite tenedor delantero 163 ml

6.15 kW (8.36 Ps) a 8000 rpm
Torque maximo 0.82 kgf-m (8.05 N-m) a 5000 rpm
Diametro del cilindro y carrera 50.0x49.5 mm

Relacién de compresion ] 9.9:1

Desplazamiento 97.2 cc

i NGK-CR7HSA, BOSCH-UR4AC
Bujia Champion-P-RZ9HC &ederal Mogul)

Abertura de la bujia 0.6-0.7 mm

( Interior | 0.10 mm

[ Exterior ] 0.10 mm
Velocidad en reposo 1400+100 rpm

( Chasis y suspension

[ Suspension delantera Amortiguadores telescopicos hidraulicos

[
{ Abertura de la valvula en frio

Suspension trasera Amortiguadores ajustables de 5 posiciones

(Caster [ 26°

L 2 J




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EM ESPECIFICACIONES

Longitud de paso

89 mm

[ Delantera

2.75x18-4 PR/42P

Tamafio de llanta [ Trasora

2.75x18-6 PR/48P

[ Frontal (Tipo tambor)

Diametro 130 mm

Frenos [ Trasero (Tipo tambor)

Didmetro 110 mm

[ Rueda delantera/Trasera

Rueda de rayos y rueda fundida (Opcional)

[ Potencia y Transmision

[ Reduccion primaria

3.722 (67/18)

Reduccion final

3.143 (44/14)

Relacion de pifiones, 1’

3.182 (35/11)

1.706 (29/17)

30

1.238 (26/21)

(
(
( 2’
(
(

4

0.958 (23/24)

[ Partes eléctricas

)
)
)
)
)
)
J
J
J
J
)
)
)

Bateria

**Bateria MF, MF-3: 12 V 3Ah palanca de arranque
**Bateria LB: 12 V 3Ah

Alternador

115 W

Sistema de arranque (opcional)

Patada/Arranque eléctrico

Luz delantera (Alta/Media)

12V-35/35W (Halégena, *RMF Trapezoidal)

Luz trasera freno

12V-5/21 W-RMF*

Luz direccional

12V-10Wx4 (Bombilla ambar) con lente claro *RMF

Tluminacioén del tablero

12V-1.7Wx2

12V-1.7W

Indicador luz direccional (RH + LH)

12V-3.0Wx2

Indicador luz alta

12V-1.7W

Indicador i3s

12V-1.7W

Indicador soporte lateral

12V-1.7W

[
[
[
[
[
[
[ Indicador neutro
[
[
[
[
[

Fusible

10A, 15A

J
J
J
J
J
J
)
)
)
)
)
)

* MPFR Reflector Multi Focal

** LB Libre de mantenimiento




PAUTAS PARA UNA CONDUCCION SEGURA

POSITIVAS

1. Siempre inspeccione la motocicleta, antes de
conducirla (Ref: Pagina No.20)

. Siempre use casco de seguridad con correa ajustada
adecuadamente e insista que el acompafiante lo
utilice también. El casco debe ajustarse a las
normas aplicables en su pais.

. Mientras conduzca, siéntese confortablemente con
sus piernas cerca al tanque de combustible.

. Conduzca defensivamente y a una velocidad
constante (entre 40 y 50 Km/hr)

. Use ambos frenos simultaneamente para detener la
motocicleta sin acelerar.

. Durante la noche, baje la luz alta para el trafico en
sentido contrario o cuando siga otro vehiculo.

. Deje pasar a otros en carretera y use las
direccionales al girar.

. Para hacerse mas visible, use chaleco refractivo y
comodo.

9. Evite utilizar ropa suelta que pueda enredarse en
partes moviles.

10. Haga revisar su motocicleta en forma regular por
el Distribuidor Autorizado/Concesionario.

11. Antes de conducir revisar si el modo i3s esta
encendido o apagado.

\* Hero
NEGATIVAS Hldesafe

1. Nuncause el celular mientras conduzca.
2. Evite aceleraciones subitas y el zigzagueo.

3. Nunca haga un cambio sin usar el embrague y
acelerando.

4 Nunca toque parte alguna caliente como el
silenciador o el escape.

5. Nunca conduzca bajo la influencia del alcohol o
drogas.

6. Concéntrese en la carretera y evite hablar con el
acompaiflante uotros enlacarretera.
7.No arroje basura a la carretera.

8. No cruce las rayas blancas o amarillas continuas de
la carretera cuando pase algtin otro vehiculo.

9. No cuelgue cosas grandes de los manubrios,
tenedores o guarda barros.

10. Nunca suelte los manubrios mientras conduzca.




ACCESSORIOS Y MODIFICACIONES

Modificacion de su motocicleta o utilizar
accesorios diferentes a los recomendados por
HMCL Colombia S.A.S pueden convertir su
moto en un vehiculo inseguro. Antes de
considerar hacerle modificaciones, asegurese
deleer la siguiente informacion:

# ADVERTENCIA

Accesorios impropios o modificaciones pueden
causar una colision en la cual usted puede resultar
seriamente lesionado o muerto.

Siga todas las instrucciones de este manual
relacionadas con accesoriosy modificaciones.

Accesorios

» Aseglrese que los accesorios no oscurezcan
las luces, reduzcan la distancia al piso,
limitan la distancia de la suspension, afectan
su posicién al conducir o interfieran con la
operacion de cualquier control.

Aseglirese de que el equipo eléctrico no
exceda la capacidad eléctrica de la moto. Un
fusible quemado le puede causar pérdida de
las Iuces.

No hale un trailer o carro lateral con su
moto. Este modelo de moto no fue disefiado
para estos accesorios y su uso puede
interferir con el manejo de sumoto.

Modificaciones

Con énfasis le aconsejamos no remover equipo
alguno original o modificar su moto de
cualquier forma que podria cambiar el disefio u
operacion. Tales cambios pueden afectar
seriamente el manejo de su moto, la estabilidad,
la frenada y lahacen insegura en el manejo.

Remover o modificar las lamparas, el exhosto,
el sistema de control de emisiones u otro equipo
pueden también volver ilegal sumoto.




ALGUNAS PAUTAS PARA UN ENTORNO SALUDABLE

Las siguientes pautas le aseguran una moto sana y un entorno saludable y personal.

1.

Motor sano: El motor es la vida de cada vehiculo. Para mantenerlo sano, debe ser revisado en
forma regular, lo que ayuda a reducir la contaminacidén y mejora su desempefio y la eficiencia del
combustible. Importante evitar el uso de aditivos.

.Mantenimiento permanente: Lleve su moto para que sea revisada por el

Distribuidor/Concesionario Autorizado de acuerdo con el programa establecido, para un
desempefio 6ptimo y mantener la emision de contaminantes bajo control.

. Repuestos genuinos: insista siempre en repuestos genuinos HMCL Colombia S.A.S, ya que

repuestos no compatibles pueden deteriorar la operacion de sumoto.

. Use Aceite Lubricante genuino: 4T Plus SAE 10W 30 SJ (JASO MA) recomendado por HMCL

Colombia S.A.S, Inspeccione el nivel de aceite cada 500 km y cambielo cada 6000 kilometros
(se recomienda completar el nivel cada 3000 kms) para mantener el motor en buena forma y
saludable con el ambiente.

. Contaminacioén de ruido: El ruido mas alla de ciertos decibeles es contaminacion. Sea que este

provenga de pitos o silenciadores defectuosos, el ruido excesivo puede causar dolores de cabeza
y molestia.

6. Ahorro de Combustible y Reduccion de Contaminacion: Pare el motor mientras espera la sefial

de trafico en caso de que el periodo de espera sea demasiado largo.

L 6



VISTAS DE LA MOTOCICLETA

o
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UBICACION DE LAS PARTES

(1) Interruptor del pito (12) Manometro combustible
(2) Interruptor luces direccionales (13) Indicador luces altas
(3) Interruptor luz delantera (14) Indicador soporte lateral
(4) Palanca del embrague (15) Interruptor i3s
(5) Espejo retrovisor (16) Palanca freno delantero
(6) Interruptor regulador de intensidad (17) Mango del acelerador
(7) Indicador luces direccionales (18) Interruptor de encendido eléctrico
(8) Indicador i3s (19) Tapa tanque de combustible
(9) Velocimetro (20) Interruptor de encendido con bloqueo
(10) Odémetro de manubrio
(11) Indicador de neutro (21) Guarda piernas
* Accesorios y caracteristicas indicadas pueden no ser partes del equipo estindar

D




VISTAS DE LA MOTOCICLETA
VISTA DEL LADO IZQUIERDO

=
5

i 77
g

=

(1) Véalvula de combustible (7) Soporte lateral (11) Seial luz direccional trasera
(2) Carburador (8) Cubierta lado izquierdo (12) Reflector reflex

(3) Pedal para cambios (9) Porta pié pasajero (13) Luz de freno/Trasera

(4) Porta pié del conductor (10) Guarda saris con porta (14) Soporte parrillero

(5) Interruptor soporte lateral pi¢ para damas (15) Luz direccional frontal

(6) Soporte principal

* Accesorios y caracteristicas indicadas pueden no ser partes del equipo estindar




VISTAS DE LA MOTOCICLETA
VISTA DEL LADO DERECHO

(1) Porta pi¢ del acompaiante (6) Pedal del freno trasero (11) Visor delantero
(2) Compartimiento de la bateria (7) If\/ledidor de aceite de (12) Tanque de combustible
reno

(3) Cambio de marcha ' = (13) Sillin
(4) Porta pié del piloto (8) Caja de servicios 14) Amortiguador trasero
p p g

(5) Motor de arranque (9) Suspension delantera (15) Exhosto de silenciador
(10) Luz principal

* Accesorios y caracteristicas indicadas pueden no ser partes del equipo estindar




FUNCIONES DE LAS PARTES

Instrumento e Indicadores
Los indicadores estan localizados en el tablero
indicador de velocidad. Las funciones se

describen a continuacidn.

Descripcion Funcion

Velocimetro Indica la velocidad de marcha

p—

Odoémetro Muestra la distancia acumulada

Cambio de pifiones Méxima velocidad de operacion en cada cambio

Medidor de combustible | Indica la cantidad aproximada de combustible en el tanque

Indicador de luz alta La luz brilla cuando la luz principal esté en alta

La luz brilla cuando el vehiculo esta parqueado en el

Indicador soporte lateral
soporte lateral

Indicador neutro La luz brilla cuando el vehiculo esta en neutro
Indicadores luz direccional | Parpadea cuando el Interruptor de luz direccional se opera

El indicador se enciendo por unos segundos avisando el
correcto funcionamiento del sistema i3s

O (0N O |O|bh[W|N

Indicador i3s




INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Posicion“ON”

Posicion “OFF”
Seguro abierto

1. Interruptor de encendido
2. Llave del Interruptor de encendido
3. Posicion de seguridad
Posicion en
“BLOQUEO”

deol:llillgi,le Funciéon Remocion de la llave

Elmotor puede iniciarse, hace funcionar
“ON” las luces direccionales, el pito, la luz trasera/| Lallaveno se puede retirar
paraday el medidor de combustible

El motor no se puede encender y el sistema

99 . . 1
“OFF eléctrico no es funcional Lallave se puede retirar

“LOCK” |Sepuedebloquear ladireccion Lallave se puede retirar

(11




CONTROLES DEL MANUBRIO IZQUIERDO

1. Interruptor luz principal

Este Interruptor tiene dos posiciones

“B¥” y ‘BX” marcada con un punto blanco

Posicion Accién

u “OFF”

Las siguientes estan en “ON”

+  Luzprincipal encendida

+ Luzdecolaydefreno

+ Luzdel medidor de combustible
¢+ Luzdelvelocimetro

2. Interruptor Reductor de la Luz Principal

Seleccione “[H®)” para luz alta y “[E8]”

para luz media

3. Interruptor de las luces direccionales

Cambie la sefial direccional hacia los lados
para Derecha/lzquierda y déjelo que regrese a su
posiciéon normal por si mismo.

IMPORTANTE: Para cambiar a “OFF” la
sefal direccional después de completar el giro,
empuje suavemente el botdn.

4. Interruptor del pito

Oprima el Interruptor para operar el pito.

5.INTERRUPTORDELEMBRAGUE
(Para el modelo de arranque eléctrico)

Existe un Interruptor del embrague previsto para
la seguridad del conductor. La motocicleta no
puede operarse con el arrancador eléctrico,
hasta que la palanca del embrague sea operada
cuando el vehiculo estd en algiin cambio.




INTERRUPTOR DEL ARRANCADOR
DERECHO

Interruptor de arranque

Asegurese que el Interruptor de arranque (1) se
opere cuando el vehiculo esté en neutro. Si el
vehiculo esta en algin cambio, oprima el nivel
del embrague antes de operar el Interruptor de
arranque. Libere el Interruptor de arranque,
después de que el motor haya iniciado.

(1) Interruptor del arrancador eléctrico

@ PRECAUCION

Nunca sostenga en forma continua el Interruptor
arrancador por mas de 10 segundos, ya que el
arranque continuo del motor drena la bateria.

BLOQUEO DE LA DIRECCION

La direccion se bloquea con el Interruptor de
encendido, coloque lallave (2) en la posicion “OFF”y
gire la barra de direccion hacia la derecha 6 hacia la
izquierda y empuje la llave hacia abajo y girela hacia
“LOCK?”. Después de bloquear, saque la llave.

[ "W
(1) Llave de encendido

Sistema i3s (sistema de arranque y detencién
inactivo para el modelo i3s) Encendiendo y
calentando el motor.

Mantener el interruptor de i3s en posicion “OFF”. Al
poner llave en posicién “ON” el indicador de i3s se
encendera (2) en la consola del velocimetro por 2
segundos y luego apaguela y pdngala en posicion
“OFF”. Encienda el motor y déjelo calentar por 2 -3
minutos sin mover lamoto.

(1) Interruptor i3s




(2) Indicador i3s

£ NoTA

El motor se detendrd si el interruptor de i3s estd en
posicion “ON” durante el calentamiento.

Activacion inicial del sistema i3s:

Mantener el interruptor i3s (1) encendido en la
posicion de “ON”. Gire la llave a posicion “ON”. El
indicador de i3s en el tablero del velocimetro (2) se
encendera por 2 segundos y luego se apagara (OFF).
Encienda el vehiculo y déjelo encendido en neutro con
las revoluciones por debajo de 2.000 rpm. El motor se
apagara en 30 segundos. Después de la primera
encendida y apagada cada detencion se dard en 5
segundos. Bajo estas condiciones el motor podra
encenderse por patada o encendido eléctrico
solamente.

Conduciendo con el sistema i3s en posicion “ON”:
Cuando esté conduciendo si deja de acelerar (mientras
espera en los semaforos) el motor se apagara en 5
segundos (el vehiculo debe estar en neutro con menos
de 2000 rpm y con el embrague suelto)

Al accionar el embrague el motor se encendera
nuevamente y se podran meter los cambios para que el
vehiculo se mueva.

Conduciendo con el sistema i3s en posicion “OFF”:
Mientras conduce en un embotellamiento en areas de
trafico pesado donde esté en una situacion de frenado y
arranque permanente el interruptor del i3s puede
pasarse a posicion “OFF”, al hacer esto el sistema i3s
dejara de funcionar y el vehiculo operara de manera
convencional justo como cualquier otro y no tendra
funciones especiales.

£ NoTA

» Si el voltaje de la bateria estd bajo el sistema
i3s no funcionard. El indicador de i3s en el
velocimetro comenzard a parpadear si las
revoluciones van por debajo de 2.000 rpm y se
apagard si estdn por encima de 2.000 rpm. El
vehiculo operard de manera convencional
justo como cualquier otro y no tendrd
funciones especiales.

Si conduce el vehiculo sin bateria o con una
bateria gastada el sistema i3s no funcionard.
El indicador de i3s en el velocimetro se
quedard encendido. El vehiculo operard de
manera convencional justo como cualquier
otroy no tendrd funciones especiales.
Durante el encendido eléctrico o con
embrague el motor se apagard si:
-Elmotorllegaa 900 rpm

-Sielrelé estd activado por mds de 5 segundos




INDICADOR DELSOPORTE LATERAL
Para la seguridad del cliente, el equipo esta
provisto de un indicador para posicionar los
laterales (1).

Cuando el vehiculo estd parqueado
lateralmente, (Interruptor de encendido “ON”)
una luz en el indicador brilla en el panel de
velocidad.

(1) Indicador del soorte laeral
INTERRUPTOR DEL SOPORTE LATERAL
. i |

(1) Interruptor soporte lateral

Un Interruptor del soporte lateral (1) estd provisto
cuando el vehiculo estd parqueado lateralmente
(Interruptor de encendido “ON”), el Interruptor le
permite al indicador de posicion lateral brillar en el
panel del velocimetro.

VALVULA DE COMBUSTIBLE
La valvula de combustible de 3 vias esta ubicada en el
lado izquierdo del carburador.

Posicién en “OFF”

En la posicion “OFF”, el combustible no puede fluir
desde el tanque al carburador. Gire la valvula “OFF”
cuando la motocicleta no se esté usando.

ey _",--1-
(1) Posicion “OFF”
Posicion “ON”
En “ON” el combustible fluira del tanque al
carburador.




L
(2) Posicion “ON”
Posicion RES

En la posicion “RES” (3), el combustible fluira
desde la reserva al carburador. Use el
combustible de reserva solo cuando se haya
agotado el combustible principal. Llene el
tanque lo antes posible después de haber
cambiado a “RES”. El combustible de reserva
tiene una capacidad de 1.5 litros (usables).

(3) Posicion “RES”

No opere la motocicleta con la vdalvula de combustible
en la posicion “RES” después de que haya llenado el
tanque. Podria quedar sin combustible, sin tener
reserva.

No ubique la vdlvula entre “ON” y “OFF” mientras
esté conduciendo, ya que esta operacion puede
drenar el combustible de reserva del tanque.

TANQUE DE COMBUSTIBLE

La capacidad del tanque de combustible es de 9.5 litros
(minimo) incluyendo el suministro de reserva de 1.5
litro (usable).

1. Paraliberar la tapa del tanque (1), deslice la cubierta
de la apertura de la llave (2), inserte la llave de
encendido, (3) girelaala derechay remueva la tapa.

2. Norebose el tanque, No debe haber combustible (4)
en la garganta. Llene el tanque con combustible (5)
Ccomo se muestra.

3. Para bloquear, posicione la tapa con la marca A
mirando hacia el frente y oprima suavemente. Lallave
rebota a su posicion normal y la tapa queda cerrada.

.
(1) Tapa del tanque de combustible (2) Cubierta
dehuecodelallave  (BJave deencendido




